EURDCHAIN /.

Paranco elettrico a catena
per carichi da 60 a 10.000 kg
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Primo costruttore francese di
apparecchi di sollevamento

Primo costruttore francese di apparecchi di sollevamento, VERLINDE produce
in grande serie paranchi a fune, a catena e a cinghia, verricelli, bracci di solle-
vamento e componenti di carriponte nello stabilimento di VERNQUILLET. Dalla
progettazione C.A.D. alla realizzazione C.A.M., grazie all'impiego di un parco
macchine tra i piu moderni d‘Europa ed alle competenze e al know-how di
personale altamente specializzato, i singoli apparecchi di sollevamento firmati

VERLINDE sono garanzia di affidabilita e qualita per chi li utilizza.

Nuovo stile,
nuova concezione

VERLINDE presenta EUROCHAIN VL, una gamma di apparecchi di sollevamento
di fascia alta. Di concezione lineare e compatta, gli apparecchi EUROCHAIN VL

sono adattabili a qualsiasi esigenza specifica: portata incrementale da 60 a
10.000 kg, sollevamento ad una o due velocitd, traslazione manuale o elettrica
a una o due velocita o a velocita variabile, altezza di sollevamento, gruppo FE.
M.1 Bm, 2 m.

EUROCHAIN VL, progettato in funzione della massima sicurezza dell’ utilizzatore,
dispone di un limitatore di coppia, di un freno di sollevamento a disco e, come
optional, di finecorsa. E conforme alla direttiva “CE” macchine 98/37/CEE.

EUROCHAIN VL e disponibile in diverse versioni:

* Fisso sospeso a gancio.

* Agganciato o accoppiato a un carrello di traslazione
manuale.

* Agganciato a un carrello EUROSYSTEM .

* Accoppiato a un carrello di traslazione elettrico
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a variatore di velocita.
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Inoltre EUROCHAIN VL pud
essere dotato di diversi accessori

optional.

EUROCHAIN VYL
é disponibile in 7 modelli:

| VL1da60a250kg |
| VL2da1250500kg |
| VL5da250a 1000 kg |
| VL10 da 500 a 2000 kg |
| _VL16da 1000 a 3200 kg |
| VL20 da 1600 a 6300 kg |
| VL25 da 1600 a 10.000 kg |
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Paranco elettrico a catena per carichi da 60 a 10.000 kg

Installazioni su misura

Fisso sospeso
a gancio.

Paranchi privi di carrello, uti-
lizzati per sollevare carichi
senza spostarli orizzontal-
mente.

Agganciato
o accoppiato
a carrello
di traslazione
motorizzato.

Paranchi utilizzati per
sollevare carichi fino a
10.000 kg e spostarli
orizzontalmente senza
sforzo.

Accoppiato a carrello di traslazione
motorizzato ad altezza ridotta.

Paranchi utilizzati
per sollevare carichi
fino a 10.000 kg e
spostarli orizzontal-
mentesenza sforzo,
ottimizzando |'altezza
di sollevamento.

Agganciato

o accoppiato
a un carrello azionato
a spinta o a catena.

Paranchi utilizzati per sollevare
carichi fino a 10.000 kg e spo-
starli orizzontalmente a breve
distanza.

Agganciato
a carrello
di traslazione
manuale
o motorizzato su
rotaia Eurosystem.

Paranchi utilizzati per sollevare
carichi fino a 2000 kg e spo-
starli orizzontalmente su rotaia
cava.

Accoppiato
a carrello
8 di traslazione
motorizzato
tramite boggie.

Paranchi utilizzati per sollevare
carichi fino a 7.500 kg e spo-
starli orizzontalmente su via di
corsa curva.




Miglioramento della compattezza del
paranco. Bassa rumorosita in funzio-
namento grazie agli ingranaggi lubrifi-
cati in bagno di grasso e alla dentatura
diritta rettificata e trattata.

Noce di sollevamento

&

A 5 o 6 alveoli (a seconda del modello),
trattata e rettificata, intagliata su centro
di lavorazione in un'unica operazione.

In alluminio stampato per iniezione,
che contribuisce all‘alleggerimento del
paranco; le alette della parte motrice
garantiscono un soddisfacente scambio
termico. Lincastellatura é trattata con
una mano di pittura epossidica biocom-
ponente da 80 u, che presenta un'ele-
vata resistenza alla corrosione.

EUROCH

Paranco elettrico a catena pel

Limitatore di coppia ad attrito.
che garantisce |'impiego del paranco
senza sovraccarichi, conforme alla diret-
tiva "Macchine”

Gancio di sollevamento.
Garicio rotativo in acciaio speciale a
norme DIN, prowisto di nottolino di
sicurezzo.

Interruttore di finecorsa.
Interruttore elettrico di finecorsa
superiore e inferiore, che garantisce
il funzionamento del paranco in
completa sicurezza(di serie su
EUROCHAIN VL)

Pulsantiera. Comando a bassissima
tensione 48 V, arresto d'emergenza
(pulsante a fungo).

Freno a disco. Elettromagnetico, guarnizioni collaudate per la durata di vita del paranco
nell’unita operativa; facilita di accesso e di regolazione.

Limitatore di carico. Secondo la direttiva «Macchine» (accessorio obbligatorio). In ver-
sione standard EUROBLOC VL & dotato di limitatore di carico (sicurezza contro sovraccarico del o
paranco). Maggiore durata di vita.

Trattamento superﬁciule. Pitturo epossidica bicomponente da 80 u per una maggiore
protezione contro la corrosione.

Pulsantiera. Stagna, marca Télémécanique, protezione IP 65, a 2, 4 o 6 pulsanti.

Cassetta elettrica. Collocata sul lato del paranco, di facile accesso, I'apertura si
effettua tramite un sistema di fissaggio rapido.

tecnologie
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per carichi da 60 a 10.000 kg

Massima
sicurezza

Alta tecnologia

Guidacatena. Garantisce il posiziona-
mento perfetto della catena sulla noce di
sollevamento
Cassetta elettrica. Di ampie
dimensioni, & dotata in versione stan-
dard di una scheda elettrica, con la
possibilita d’installazione del variatore di
velocita optional, del contaore etc.
Motore di sollevamento. Disponi-
bile in versione monofase come optional.

Noce di sollevamento. A5 o 6 alve-
oli per una migliore ripartizione del carico.

BGY C1. Disponibile in versione BGV Cl1
come optional.

Manutenzione ridotta

Motore di sollevamento. A 2 velocita, rapporto di
velocita: AV/BV 1/4, potenza 0,2/0,5 a 3,5/0,9 kW, classe
d'isolamento F protezione IP 55. |l raffreddamento del
maotore awiene per scambio termico.

Catena di sollevamento. Elettrozincata e cali-
brata, ad alta resistenza trattata (800 N/mm? ). Catene
speciali disponibili come optional (catena a lubrificazione
ridotta, catena inox etc.).

Elettromagnetico, guarnizioni collau-
date per la durata di vita del paranco
nell’'unita operativa; facilita di accesso
e di regolazione.

Raccoglicatena

Stampato, adatto all’altezza di solleva-
mento (diverse capacita).

Cassetta elettrica

Di grandi dimensioni, integrata nell’ap-
parecchi, contiene i diversi componenti
(scheda, contattori, trasformatore etc.)
e consente un facile accesso per le
opeguzioni di manutenzione; protezione
IP55.
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Accessori optional

EUROCHAIN VL puo essere dotato di numerosi accessori optional e pué anche essere fornito in esecuzioni speciali :

* Finecorsa elettrico superiore e inferiore
* Alimentazione non standard
* Contaore
* Telecomando via radio
tipo EUROMOTE
* Protezione IP55 in traslazione

* Termico sul motore di sollevamento o
di traslazione

* Doppio freno

* Finecorsa di traslazione per teatri

* Carrello di traslazione a boggie

* Carrello di traslazione ad altezza
ridotta

* Paranchi sincronizzati accoppiati
* Catena e gancio di sollevamento inox
* Catena autolubrificante

* Pulsantiera su manipolatore
DIGICHAIN

* Tettuccio di protezione antipioggia
* Paranco a norme BGVC 1.

* Paranco andideflagrante

* Finecorsa a camma

* Cuscinetto encoder
su noce di sollevamento

* Versione Stagemaker

Direttiva CE. A partire dal 1° gennaio 1995 la norma

Definizione del gruppo FEM
“CE” macchine 98/37/CEE impone ai costruttori
di macchine di armonizzare la loro produzione

in funzione di determinate disposizioni, norme,

regolamenti nazionali e specifiche tecniche.

Tutti gli apparecchi VERLINDE sono marcati “CE” e corredati da
“certificato di conformita CE” (allegato IIA) o da un certificato
d'incarporazione (allegato 11B).

FEM: Fédération Européenne de la Manutention

SWP: Safe Working Period, owero “periodo di lavoro in com-
pleta sicurezza” dell’'unita di sollevamento, determinato in fun-
zione del tempo medio d'utilizzazione del meccanismo di sol-
levamento, dello spettro di carico e del gruppo d‘utilizzazione.
Dopo tole periodo é necessaria la revisione generale prescritta
dal costruttore.

Gruppo d’utilizzazione. Secondo la classificazione FEM occorre
tener conto di due criteri fondamentali: lo stato di sollecitazione
del paranco e le classe di funzionamento (legate al tempo medio
d'utilizzazione giornaliera ed al movimento di sollevamento
dell’‘apparecchio).

Norme I50. | gruppi d'utilizzazione possono anche essere definiti
ingruppo ISO (1 Am =M4,2m=M25,3m = M6 etc).
Stato di sollecitazione. Servizio leggero. Apparecchio esposto
eccezionalmente alla sollecitazione massima e normalmente a
sollecitazioni molto basse. Servizio medio. Apparecchio esposto
molto spesso alla sollecitazione massima e normalmente a
basse sollecitazioni. Servizio pesante. Apparecchio sottoposto
frequentemente alla sollecitazione massima e normalmente
a sollecitazioni medie. Servizio pesantissimo. Apparecchio
sottoposto regolarmente a sollecitazioni prossime a quella
massima,

Tempo medio di funzionamento
giornaliero in ore 0,5 1 2 4 8 16
Classe di funzionamento R\ WL3 T2 Y0,5 T3 Vi T4 v2 T5 v3 Té V4 T7
1. EEl Leggero 1Bm M3 1Am M4 2m M5 V4 Mé
Stato di 2 Iny Medio 1Bm M3 1Am M4 2m M5 3m Mé
sollecitazione 3 13 Pazarta 1Bm M3 1A m M4 2m M5 Sm Mé
4 L4 Pesantissimo| 1Am M4 2m M5 3m Mé
Gruppo 1Bm M3 1Am M4 2m M5 3m Mé
Coefficiente di funzionamento® | ) 25 % 30 % 40 % 50 %
Numero di avviomenti orari 150 180 240 300
Classificazione norme FE.M.9511 Classificazione norme 1SO.
* Coefficiente di funzionamento in % = Jempo disalita + Tempo di discesa x 100

Tempo di salita + Tempo d'arresto + Tempo di discesa + Tempo d'arresto
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Caratteristiche tecniche

&0 VL1 0616b1 1Bm 16/4 | 0,2/0,05 ’ > = . -

125 VL | 12861 1Bm 82 I 0,2/0,05 _ = ' »
VL | 12452 2m 41 2 0,2/0,05 S » 5 .
VL 2 128b2 2m 8/2 | 0,8/0,2 . . . .
VL5 1216b2 2m 16/4 1 0,8/0,2 = # . » 2
250 VL 1 25401 18m 4/1 2 0,2/0,05 v o ¥ .
VL 2 258b1 1Bm 82 1 0,8/0,2 » | . # -
VL 2 254b2 2m 41 2 0,8/0,2 Ll ' ® .
VL5 258b2 2m 8/2 1 0,8/0,2 - - . . 2
VL5 2516b1 1Bm 16/4 1 0,8/0,2 O . - . =
500 VL 2 504b1 1Bm 401 2 0,8/0,2 . - . L =
VL5 50861 1Bm B8/2 ! 0,8/0,2 . * . = -
VL 5 504b2 2m 471 2 0,80,2 ¢ - y 2 =
VL 10 508b2 2m 8/2 | 1,7/0,4 . = . .
VL 10 516b1 |Bm 16/4 1 1,7/0,4 . . a H -
1000 VL 51004b1 1Bm 4/1 2 0,8/0,2 . 7 : -
VL 10 1008b1 1Bm 872 ! 1,7/10,4 L. . . ) e
VL 10 1004b2 2m 4/1 2 1,7/0,4 . * . ]
VL 16 1008b2 2m 8/2 1 3,5/0,86 g » .. J
1 600 VL 10 1604b1 1Bm 4/ 2 1,7/0,4 . . . #
VL 16 1608b1 1Bm 812 1 3,5/0,86 - .- B ]
VI 20 1608b2 2m 82 | 3,5/0,86 * . * e <
2000 VL 10 200461 1Bm 41 2 1,7/0,4 . - . =
VL 16 2004b2 2m 41 2 3,5/0,86 ot > * ¥
VL 20 2008b1 1Bm 812 | 3,5/0,86 » . . - =
VL 25 200662 2m 6,3/1,6 | 3,5/0,86 # . . B -
2500 VL 16 2504b1 1Bm 4/] 2 3,5/0,86 S . » x #
VL 20 250462 2m 4/1 2 3,5/0,86 g : . 2
VL 25 2506b1 1Bm 6,3/1,6 1 3,5/0,86 it o - 2
3200 VL 16 3204b1 1Bm 41 2 3,5/0,86 . . = .
VL 25 3203b2 2m 3,20,75 2 3,5/0,86 s 3 £ L2 -
4 000 VL 20 4004b1 1Bm 41 2 3,5/0,86 * . . J =
VL 25 400362 2m 3,2/0,75 2 3,5/0,86 . 2 = *
5 000 VL 25 5003b1 1Bm 3,2/0,75 2 3,5/0,86 * - J ¥ *
VL 25 5002b2 2m 2,1/0,5 3 3,5/0,86 = - e = *
6300 VL 20 6302b1 1Bm 2,7/0,5 3 3,5/0,86 * B . - 2
7500 VL 25 7502b1 1Bm 2,1/0,5 3 3,5/0,86 L - ¥ - .
10.000  [VL 25 10003b] | Bm 3.2/0,75 22 2x3,5/0,86 NC . - . .

*: Disponibile in questo versione Non disponiblle in questo versione

Gamma di carico
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VERLINDE e:

* il primo costruttore ed esportatore francese di apparecchiature di sollevamento e movimentazione
* La forza di un organico di 10500 persone.

* Una gamma completa di 30 prodotti di sollevamento.

* La certificazione di assicurazione qualitd a nome 1SO 9001 .

* Un interlocutore diretto in piti di 55 paesi.

In Francia

9 agenzie commerciali, 26 centri assistenza tecnica, 11 stabilimenti di produzione di carriponte EUROPONT, una rete
di distributori.

Nel mondo

Distributori in, Argentina, Austria, Brasile Cile, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Cina, Tailandia, Indonesia,
Malesia, Olanda, ltalia, Belgio.
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